
Reguladores de oxigeno y 
acetileno son faciles de danarse. 
Casi siempre durante que se 
quitan al fin del dia. OSHA exige 
que las botellas de oxigeno sean 
separadas de las botellas de 
acetileno por un minimo de 20 pies 
durante almacenaje. Tambien este 
seguro que los reguladores sean 
quitados y que las valvulas las 
cachuchas de proteccion sean 
reemplazadas. Los reguladores 
son normalmente danados 
cuando se guarda, cuando se tiran 
atras de la camioneta y cosas de 
a v i e n t a n  a r r i b a  d e  l o s  
reguladores.

Tornillos se comienzan a salirse, los 
vidrios en los niveles se quibran las 
brujulas de los niveles se enchuecan o 
los reguladores paran de trabajar 
debidamente. Cualquiera de estas cosas 
puede resultar en una violacion de 
OSHA. Un covertor de plastico para 
regulador puede ayudar. Esta hecho 
para relevar algo del castigo a los 
reguladores y sus niveles pueden 
resistir. Son montados sobre los niveles 
y reguladores y deberan permanecer aun 
cuando los reguladores son quitados de 
las botellas de oxigeno y acetileno.

Prteja su equipo y este estara en buena 
condicion cuando lo necesite.    

FUERA DE COVERTOR
DE PLASTICO

CON COVERTO
DE PLASTICO
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