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Reglas de OSHA CFR 1926.96 y 1910.136
reglamentan el uso apropiado de calzado cuando
se trabaja en areas donde hay un peligro donde se
pueden accidentar los pies dado a la caida de
objetos o que ruedan, o objetos que agujeran las
suelas, o donde los pies pueden estar expuestos a
peligros electricos.

Todo el calzado debe cumplir con las reglas ANSI
Z41-1991 y esto debe estar inscrito en el calzado.
Hay muchos estilos, colores, y tipos de usos
especiales de calzado, algun calzado tipo tennis
son aprovados. El peligro particular alos pies debe
ser determinado. Algunos casos tipicos son los
siguientes:

1. Proteccion de seguridad usando calzado con
puntera de acero se requieren en algunos casos
donde paquetes, objectos, herramienta pesada
se pueden caerenlos pies.

2. Donde se trata de manejar material. Calzado con
puntera de acero son requeridos por el peligro
de material que rueda, o del posible peligro de
las ruedas del camion de tarimas o carros para
manejar material.

3. Calzado con proteccion contra punchaduras son
requeridos donde hay peligro de objectos
afilosos, tales como clavos, alambres,
tachuelas, grapas grandes o pedacero de metal
que se pueden pisar.

4. Trabajadores usando martillos de mano aire /
hidraulicos martillos de mano para quebrar o
cortar cemento, requieren calzado de puntera de
acero.

Trabajadores deben checar cualquier area
peligrosa donde proteccion especial para los pies
es requerida. Y asegurar que la aprovacionanis
ANSIZ41-1991 estainscribido en el zapato.
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