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Vol 28-No1 CALENTADORES PROVISIONALES

Durante tiempo frio, se limpia los
calentadores provisionales y se ponen en
uso. Antes que cualquiera de estos tipos de
calentadores se usen, asegurese de que
estan en condicién apropiada para uso. Si
el calentador es eléctrico, revise el cordon
eléctrico y los elementos metales para
asegurarse de su integridad.

Acuérdese de seguir las siguientes reglas
de seguridad:

1 .Mantenga los calentadores fuera de los
espacios confinados.

2. Ponga los calentadores lejos de
materiales combustibles tales como
madera, papel, garras enacietadas, etc..

3. Tengabuenaventilacion.

4. Calentadores de combustibles sélidos
son prohibidos en andamias y dentro de
edificios.

5. Si se usa LPG (gas de petréleo liquido),
sigatodos las reglas de seguridad.

6. Coloque los calentadores en una base
soélida no combustible..

7. Trabaje a una distancia segura del
calentador.

Los calentadores provisionales no deben
ser usados para calentar o secar articulos
de ropa tales como guantes, sombreros,
abrigos, etc. Esto facilmente puede
resultaren lumbre.

Manténgase caliente y manténgase seguro
mientras trabaja durante los largos meses
deinvierno.

Correcto

Incorrecto
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