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ACCIDENTE DE UNA ORILLA AGUDA (FILOSA)

DESCRIPCION DEL
INCIDENTE:

Electricistas y contratistas
mecanicos estan trabajando
alrededor de objetos agudos
atodo tiempoy esto presenta
un peligro de seguridad.
Cortadas serias pueden
resultar de un movimiento
accidental.

Por ejemplo, el trabajador
ilustrado aqui era un
electricista y estaba usando
amares de alambre o
arrollamiento para amarrar
para asegurar sus alambres.
La caja de interruptores del
panel eléctrico tiene orillas
agudas todo alrededo. Como
resultado, mientras estiraba
un arrollamiento para
amarrar para asegurarlo, se
quebré, causando que su
mano pegara y se resbalara
en contra de una orilla aguda
del panel. El ligamento de su
mano fue cortado como
consecuencia de pegar la
orillaaguda.

RECOMENDACIONES:

1. Proteja las orillas agudas
de los objetos de alguna
manera tal como cinta
adhesiva, carton, etc.

2. Use guantes mientras
esta haciendo este tipo de
trabajo.
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DESCRIPCION DEL
INCIDENTE:

Electricistas y contratistas
mecanicos estan trabajando
alrededor de objetos agudos
atodotiempoy esto presenta
un peligro de seguridad.
Cortadas serias pueden
resultar de un movimiento
accidental.

Por ejemplo, el trabajador
ilustrado aqui era un
electricista y estaba usando
amares de alambre o
arrollamiento para amarrar
para asegurar sus alambres.
La caja de interruptores del
panel eléctrico tiene orillas
agudas todo alrededo. Como
resultado, mientras estiraba
un arrollamiento para
amarrar para asegurarlo, se
quebré, causando que su
mano pegara y se resbalara
en contra de una orilla aguda
del panel. Elligamento de su
mano fue cortado como
consecuencia de pegar la
orillaaguda.

RECOMENDACIONES:

1. Proteja las orillas agudas
de los objetos de alguna
manera tal como cinta
adhesiva, carton, etc.

2. Use guantes mientras

esta haciendo este tipo de
trabajo.

Publicacion de ESC Consultants, Inc. - P. O. Box 691447 - San Antonio, Texas 78269 - 1-800-327-1516

Visite nuestro sitio del website en www.escsafety.com para una lista completa de todos nuestros servicios de seguridad
2021 - Todos los derechos estan reservados. Esta publicacion no se puede reproducir de ninguna manera, sin el permiso escrito de ESC Consultants.



