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INCORRECTO

La colocacion del Tubo de Concreto Reforzado (R.C.P.) forma parte de la mayoria de
las construcciones de utilidades. Debido a que R.C.P.s varian en tamafno y peso,
los supervisores, los operadores del equipo y los que ponen el tubo (pipe layers)

deben discutir los procedimientos apropiados de seguridad que se deben seguir mientras se colocan.

1. El operador del equipo debe mantener contacto visual con el "pipe layer".

2.El"pipe layer" dalas sefales conla mano al operador.

3. El"pipe layer” debe usar el apropiado equipo de proteccién personal (P.P.E.)

4. El gancho estilo "T" y el aparejamiento (rigging) deben estar en buen estado para trabajar. Si se encuentran
defectuoso, no se usen para el trabajo.

5.Conozcalas capacidades del aparejamiento y del peso de las cargas.

6. Cuando guarde el R.C.P. asegurese que la madera de estriba o la proteccién de la carga este en su lugar para
prevenir movimiento incontrolable.

7. Tenga el apuntalamiento (shoring) apropiado si se requiere.

8. Mantenga una escalera en la excavacion para que haya acceso aella.

9.Unalinea de guia debe usarse para prevenir que la carga se columpié.

Los operadores del equipo deben asegurarse que estan usando cinturones de seguridad y que todos los
claxones (horns)/alarmas estén en buen estado para uso.
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