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Una compresora de aire es usada comunmente
en lamayoria de los proyectos de construccion.
Herramienta neumatica es muy util y menos
demandante para el trabajador que cualquier
método convencional de llevar a cabo la misma
tarea.

Siempre asegurese que las llantas de la
compresora de aire estén calzadas (choked) y
que la maquina esté nivelada. Cuando use una
compresora de aire, se debe seguir las
sigulentes reglas de seguridad:

1. Unamanguera de agua no debe serusadaen
vez de unamanguerade aire.

Asegurese que todos los engaches (coples) estén asegurados y atrancados
juntos para prevenir separacion accidental.(Vea el diagrama 2)

Reduzcalapresion del aire antes de tratar de desconectar la manguera.

No se debe usar aire comprimido para limpiar la piel o laropa.

Una valvula automatica de cerrar es requerida en mangueras con un diametro de
adentro (1.D.) de mas de 1/2".

Para limpiar maquinaria, bancos de taller gbancos de trabajo) X herramienta, el PSI
Lpreswn por cada pulgada cuadrada) debe estar limitado a 30 PSI (100 PSI esta

ien para limpiar cemento/formas).
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Recuerde - No juege (payasee) cuando use aire comprimido
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Una compresora de aire es usada comunmente
en lamayoria de los proyectos de construccion.
Herramienta neumatica es muy util y menos
demandante para el trabajador que cualquier
método convencional de llevar a cabo la misma
tarea.

Siempre asegurese que las llantas de la
compresora de aire estén calzadas (choked) y
que la maquina esté nivelada. Cuando use una
compresora de aire, se debe seguir las
sigulentes reglas de seguridad:

Diagrama 2

1. Unamanguera de agua no debe ser usadaen
vez de una manguerade aire.

Asegurese que todos los engaches (coples) estén asegurados y atrancados
juntos para prevenir separacion accidental.(Vea el diagrama 2)

Reduzcalapresion del aire antes de tratar de desconectar la manguera.
No se debe usar aire comprimido para limpiar la piel o laropa.

Una valvula automatica de cerrar es requerida en mangueras con un diametro de
adentro (1.D.) de mas de 1/2".

Para limpiar maquinaria, bancos de taller Lbancos de trabajo) X herramienta, el PSI
E)presién por cada pulgada cuadrada) debe estar limitado a 30 PSI (100 PSI esta
ien para limpiar cemento/formas).
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Recuerde - No juege (payasee) cuando use aire comprimido
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