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El montecarga tipo "sky
track” es una pieza de
equipo invaluable en el
lugar de trabajo, util para
elevar y mover materiales,
¥a veces hasta personas.
ara poder alcanzar
lugares fuera de alcance,
uno tiene que usar una
escalera, construir un
andamio o rentar un
ascensor personal
articulado.

Pero un montecarga tipo
"sky track" puede ser
usado como un ascensor
personal si una plataforma
de trabajo apropiadamente
hecha es construida y el
trabajador esta usando un
arnés corporal (1ue tenga
un acollador
amortiguador. Debe estar
apropiadamente sujetado
al montecarga tipo "sky
track” con una correa
ancladera de Miller
Equipment que atraviesa
los brazos u otro medio
equivalente. También la
plataforma de trabajo debe
estar asegurada a la
horquilla para que no se
resvale.

El operador del "sky track"
debe quedarse en la
posicion de operador todo
el tiempo mientras los
trabajadores estan en la
platforma de trabajo.
Fugas hidraulicas han
hecho que el "sky track" se
venga abajo o terreno
inclinado ha causado que
el "sky track" se ruede
cuesta abajo.

Correcto

Publicacion de ESC Safety Consultants, Inc. - P. O. Box 691447 - San Antonio, Texas 78269 - 1-800-327-1516

Visite nuestro sitio del website en www.escsafety.com para una lista completa de todos nuestros servicios de seguridad
(©) 2021 - Todos los derechos estan reservados. Esta publicacién no se puede reproducir de ninguna manera, sin el permiso escrito de ESC Safety Consultants.



EsOENTR RV

Compaiiia

Lugar Fecha

Vol 28-No5 CESTA PERSONAL DE MONTECARGA TIPO "SKY TRACK"

El montecarga tipo "sky
track” es una pieza de
equipo invaluable en el
lugar de trabajo, util para
elevar y mover materiales,
Ka veces hasta personas.

ara poder alcanzar
lugares fuera de alcance,
uno tiene que usar una
escalera, construir un
andamio o rentar un
ascensor personal
articulado.

Pero un montecarga tipo
"sky track" puede ser
usado como un ascensor
personal si una plataforma
de trabajo apropiadamente
hecha es construida y el
trabajador esta usando un
arnés corporal que tenga
un acollador
amortiguador. Debe estar
apropiadamente sujetado
al montecarga tipo "sky
track” con una correa
ancladera de Miller
Equipment que atraviesa
los brazos u otro medio
equivalente. También la
plataforma de trabajo debe
estar asegurada a la
horquilla para que no se
resvale.

El operador del "sky track™
debe quedarse en la
posicion de operador todo
el tiempo mientras los
trabajadores estan en la
platforma de trabajo.
Fugas hidraulicas han
hecho que el "sky track" se
venga abajo o terreno
inclinado ha causado que
el "sky track" se ruede
cuesta abajo.

Correcto

Incorrecto

Publicacion de ESC Safety Consultants, Inc. - P. O. Box 691447 - San Antonio, Texas 78269 - 1-800-327-1516

Visite nuestro sitio del website en www.escsafety.com para una lista completa de todos nuestros servicios de seguridad
(9 2021 - Todos los derechos estan reservados. Esta publicacion no se puede reproducir de ninguna manera, sin el permiso escrito de ESC Safety Consultants.



