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Tres tipos de escalerillas cominmente encontradas son:

1. ESCALERILLAS RECTAS/DE EXTENSION — Una escalerilla cominmente utilizada en trabajos de
techo, pintura, estructura, etc. No debe utilizarse para trabajos eléctricos y no debe utilizarse como
andamio ni como soporte de plataforma en ningiin momento. No esta disefiada para soportar su
cuerpo de estamanera

2. ESCALERILLAS DE ESCALON —también comunmente utilizadas, con cuatro pies de apoyo ya que esta
disefada para soportar peso en posicion abierta. No utilice los soportes de esta escalerilla como
escalones. Son solo eso, soportes que le dan mayor fuerza ala escalerilla.

3. ESCALERILLAS HECHAS EN OBRA - también conocidas como escalerillas de construccion, esta
escalerilla se hace en la obra y no debe extenderse mas de 24 pies. Regulaciones de OSHA requieren
de diseno especifico integrado, por
ejemplo el uso de madera de alto grado J°
de estrés, el uso de bloques de relleno, y
que esté libre de orillas confilo y astillas,
y el uso de clavos comunes que queden
aras de lasuperficie.

Estas escalerillas deben estar amarradas
firmemente para evitar deslizamientos o
caidas de lado, o ancladas en el piso.
Coloque la escalerilla con unainclinaciéon de
4a1.

No hay una manera especifica para amarrar
la escalerilla. Esto dependera de la mejor
manera para evitar una lesion, y mantener el
cumplimiento de la ley. Discuta esto con su
supervisor.

SEA SEGURO - UNA SUPERFICIE ELEVADA
PUEDE SER PELIGROSA!

ESTA ESCALERA NO
ES SEGURA.
LAS OTRAS

DOS ESTAN
SIENDO USADAS
CORRECTAMENTE.
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No hay una manera especifica para amarrar
la escalerilla. Esto dependera de la mejor
manera para evitar una lesion, y mantener el
cumplimiento de la ley. Discuta esto con su
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supervisor.
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