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DESCRIPCION DEL
INCIDENTE:

Ocurrié un incendio en un lugar
de trabajo mientras se trataba
de cortar una cubierta de piso
de metal. Un trabajador estaba
usando una antorcha para
cortar atraves del piso poco
antes de que comenzara el
incendio. La causa del
incendio fue gotas de metal
fundido que cayeron sobre un
plastico que cubria equipo
eléctrico que estaba abajo. Un
trabajador sin experiencia
estaba a cargo y no considero
lo que estaba sucediendo
debajo del piso donde
estaba trabajando. Como
resultado, el incendio casi
destruyo parte del costoso
equipo electrico.

RECOMENDACION DE SEGURIDAD:

1. Cuando esté a cargo de una tarea, considere todo el
alcance del trabajo y no solo lo que esta haciendo.
Uno debe considerar los peligros de su trabajo y
como esto afectara a otros trabajando alrededor de
usted. Un trabajadar sin experiencia estaba a cargo
de el trabajo y nunca considero las gotas fundidas
que estaban cayendo sobre el equipo debajo.

2. Aquellos que tienen mas experiencia deben revisar
los trabajos de aquellos con menos experiencia para
ayudar a entrenarlos.

3. Siempre mantenga un extinguidor de fuego en el
area inmediata donde esta haciendo trabajo caliente
(usando una antorcha o mientras esta soldando).
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Cuando esté a cargo de una tarea, considere todo el
alcance del trabajo y no solo lo que esta haciendo.
Uno debe considerar los peligros de su trabajo y
como esto afectara a otros trabajando alrededor de
usted. Un trabajadar sin experiencia estaba a cargo
de el trabajo y nunca considero las gotas fundidas
que estaban cayendo sobre el equipo debajo.

Aquellos que tienen mas experiencia deben revisar
los trabajos de aquellos con menos experiencia para
ayudar a entrenarlos.

Siempre mantenga un extinguidor de fuego en el
area inmediata donde esta haciendo trabajo caliente
(usando una antorcha o mientras esta soldando).
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