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Muchos trabajos en la construccion de techos requieren el uso de
maquinaria especializada tales como el montecarga tipo SkyTrak.
Muchas veces el SkyTrak es usado como un aparato para
elevacion personal. En estos casos es extremadamente
importante seguir las siguientes precauciones apropiadas.

1. Canastas para hombres deben estar aseguradas al Sktrak con
soportes apropiados y/o pasaderos de chaveta (cotter pins).

2. Todas las cadenas de seguridad o los barandales de seguridad
deben estar asegurados en su lugar antes de alzar la canasta.

3. Un operador (conductor) debe estar dentro del vehiculo a todo
tiempo cuando se esta alzando la canasta.

4. El operador debe ser entrenado y autorizado apropiadamente
en laoperacion segura de SkyTrak.

El seguir estas guias pueden salvar a su compaiia de citaciones

Lol se (multas) costosas de OSHA y mas importante puede salvar su vida.

Ninguna canasta de hombre asegurada
al SkyTrak. Ninguna proteccion contra
caidaestaensulugar.

CORRECTO
Canasta apropiada para hombre
asegurada al SkyTrak.
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CORRECTO:
Canasta para hombre asegurada
apropiadamente al SkyTrak.
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INCORRECTO

Ninguna canasta de hombre asegurada
al SkyTrak. Ninguna proteccion contra
caidaestaensulugar.

CORRECTO
Canasta apropiada para hombre
asegurada al SkyTrak.

CORRECTO:
Canasta para hombre asegurada
apropiadamente al SkyTrak.
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