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Vol 29 - No 47 ACCIDENTE EN MANIOBRA DE DESCARGA

DESCRIPCION DEL INCIDENTE:

Un trabajador se encontraba parado
sobre la cama de un remolque
mientras dirigia las maniobras de
un operador de montacargas. El
operador intentaba descargar
cuatro tubos de una pila. No todo el
fleje de la carga habia sido
removido. Al intentar levantar los
tubos, la banda se estiré y después
se rompié por la presion. Esto
provoco que un madero de 4” x 4”,
que se usaba para separar las capas
de tuberia, lo golpeara bajo un ojo.
El hueso del pomulo se fracturo.
Cay6 hacia atras y tropezé con una
lona que se encontraba tirada sobre
la cama del remolque. Se golped la
cabeza con otra pila de tubos.
Utilizaba un casco de seguridad, lo
que absorbié la mayoria del

impacto.

RECOMENDACIONES

DE SEGURIDAD:

1. Se necesitan establecer,
documentar y comunicar a los
empleados, procedimientos y
métodos seguros de trabajo
para carga y descarga de
remolques.

2. Ningun empleado, incluyendo
al conductor del camién, sera
permitido sobre la cama del
remolque al descargarse
mercancia que pudiera perder
estabilidad. NOTA: toda carga
debe estar asegurada y
amarrada lo mas posible antes
de ser levantada 6 movida.

Ver estandar de OSHA 1926.651(e)
exposicion a cargas que puedan

caer para mas informacion sobre
este tema.
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