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disponibles deben estar
relacionadas con el tamaio y
configuracion del lugar de
trabajo, y el numero de
personas dentro del mismo.
OSHA requiere que cada lugar
de trabajo tenga al menos dos
salidas de emergencia, o mas,
dependiendo del tamaiio de las
instalaciones o la fuerza de
trabajo, y por lo tanto lugares
de trabajo con un nimero de personal reducido no requiere de tantas rutas de salida como uno con alta poblacién.

Es muy importante el alumbrado con respecto al egreso. Todas las rutas de evacuacién deben contar con luz adecuada aun en caso de un apagén.
El alumbrado en estas areas debe ser confiable y debe ser revisado regularmente. Los cartelones de SALIDA deben ser auto-alumbrables o hechos
de material reflejante, para permanecer visibles durante apagones.

Un plan de Evacuacion de Emergencia (ver ilustraciéon) debe establecerse para la rapida y segura evacuacion del personal; este plan debe ser
comunicado adecuadamente a todos los empleados. También debe de haber individuos asignados para asistir en el proceso de evacuacién, que
estén capacitados para hacerlo para salidas especificas o puntos de reunién. Es importante que todos los empleados reconozcan la seial de
evacuacion y pongan atencion a las instrucciones de evacuacion. Deben seguir la ruta de la salida mas cercana, y conocer las areas designadas de
reunion. Se deben seialar claramente las ubicaciones de las salidas, extinguidores de incendios, botiquines de primeros auxilios y los puntos de
reunion.

Para mantener las rutas de evacuacion seguras, OSHA recomienda:

e Mantenerescalerasy corredores libres de escombro como herramientay equipo, y limpias de sustancias resbalosas como: hielo, agua, aceite y

grasa.

Los pasillos deben estar libres de herramienta, equipo y otros materiales.

Todaruta de evacuacion debe contar con buen alumbrado en todo momento.

Rutas de emergenciay equipo deben mantenerse libres de obstrucciones.

Coloque las rutas de salida de tal manera que los empleados no tengan que pasar por areas de alto riesgo a menos que sea absolutamente

necesario.

Todo extensidn eléctrica o manguera que crucen pasillos deben ser guardadas de forma apropiada para que no interfieran en los pasillos.

e Deben llevarse a cabo simulacros de evacuacion frecuentemente para mantener al personal apropiadamente capacitado en rutas y
procedimientos de evacuacion.

e Coloque avisos claros en las puertas que puedan ser confundidas con un aviso que diga “No Es Una Salida”, o indicando la utilizacion del
cuarto, como “Almacén”.

e Comosiempre, se debe practicar buen aseo y organizacion en todo momento.
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Es muy importante el alumbrado con respecto al egreso. Todas las rutas de evacuacién deben contar con luz adecuada aun en caso de un apagén.
El alumbrado en estas areas debe ser confiable y debe ser revisado regularmente. Los cartelones de SALIDA deben ser auto-alumbrables o hechos
de material reflejante, para permanecer visibles durante apagones.

Un plan de Evacuacion de Emergencia (ver ilustraciéon) debe establecerse para la rapida y segura evacuacion del personal; este plan debe ser
comunicado adecuadamente a todos los empleados. También debe de haber individuos asignados para asistir en el proceso de evacuacién, que
estén capacitados para hacerlo para salidas especificas o puntos de reunién. Es importante que todos los empleados reconozcan la seial de
evacuacion y pongan atencion a las instrucciones de evacuacion. Deben seguir la ruta de la salida mas cercana, y conocer las areas designadas de
reunion. Se deben seialar claramente las ubicaciones de las salidas, extinguidores de incendios, botiquines de primeros auxilios y los puntos de
reunion.

Para mantener las rutas de evacuacion seguras, OSHA recomienda:

e Mantenerescalerasy corredores libres de escombro como herramientay equipo, y limpias de sustancias resbalosas como: hielo, agua, aceite y

grasa.

Los pasillos deben estar libres de herramienta, equipo y otros materiales.

Todaruta de evacuacion debe contar con buen alumbrado en todo momento.

Rutas de emergenciay equipo deben mantenerse libres de obstrucciones.

Coloque las rutas de salida de tal manera que los empleados no tengan que pasar por areas de alto riesgo a menos que sea absolutamente

necesario.

Todo extensidn eléctrica o manguera que crucen pasillos deben ser guardadas de forma apropiada para que no interfieran en los pasillos.

e Deben llevarse a cabo simulacros de evacuacion frecuentemente para mantener al personal apropiadamente capacitado en rutas y
procedimientos de evacuacion.

e Coloque avisos claros en las puertas que puedan ser confundidas con un aviso que diga “No Es Una Salida”, o indicando la utilizacion del
cuarto, como “Almacén”.

e Comosiempre, se debe practicar buen aseo y organizacion en todo momento.

Publicacion de ESC Safety Consultants, Inc. - P. O. Box 691447 - San Antonio, Texas 78269 - 1-800-327-1516

Visite nuestro sitio del website en www.escsafety.com para una lista completa de todos nuestros servicios de seguridad
2021 - Todos los derechos estan reservados. Esta publicacion no se puede reproducir de ninguna manera, sin el permiso escrito de ESC Safety Consultants.



