
DESCRIPCION DEL INCIDENTE 
Peligros se encuentran dondequiera, en la industria de la construcción.  Uno de estos peligros es las orillas 
filosas que se encuentra dentro de la caja del panel eléctrico que los electricistas usan para conectar los 
cables eléctricos a los interruptores automáticos(switches).  Muchas veces esas orillas están muy filosas y 
han causado cortadas severas en las manos de los trabajadores cuando las rozan en ellas.

Un electricista se cortó un ligamento en su dedo de en medio cuando accidentalmente rozó la parte de atrás 
de su mano en contra de la orilla de la caja del panel eléctrico mientras pasaba los cables eléctricos por en 
medio de los tubos de canalización.  Esto cortó completamente el ligamento, requiriendo cirugía para 
repararlo.  Siendo un electricista, la persona depende  fuertemente en la destreza de sus dedos y un 
accidente como este puede ser muy peligroso para su profesión.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
1.  Por medio de usar guantes de cuero, el trabajador podría haber 
     evitado estas lesiones.

2. Por medio de revestir las orillas del panel eléctrico con 
     cinta para ductos, un trabajador puede reducir la 
     posibilidad de una lesión.
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Correct-
Leather gloves can 
     aid in avoiding 
          injury
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