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Herramienta accionada por explosivo son ruidosas y rapidas. Usan un cartucho como una pistola usa
balas y son muy peligrosas. Solamente empleados entrenados y autorizados deben usar este equipo.
Deberian ser entrenados sobre los peligros, las precauciones que se deben tomar, y el respeto por la
herramienta mientras la esta usando.

Recuerde las siguientes precauciones:

1. Esta herramienta no debe usarse en una atmésfera explosiva o inflamable.

2. Antes de usar la herramienta, el trabajador la debe inspeccionar para determinar si esta limpia, si
todas las partes que se mueven estan operandoi libremente, y que el barril esta libre de obstrucciones.

3. Nunca se debe apuntar la herramienta hacia alguien.

4. La herramienta no debe estar cargada a menos que va a ser usada inmediatamente. Nunca deje la
herramientasola. Siempre debe estarbajo el control de un trabajador autorizado.

5. Se debe mantener las manos lejos de la punta del barril para prevenir que la herramienta se dispare
accidentalmente. Se requiere dos movimientos para disparar. Uno es poner en posicion el barril en la
ubicacién exacta y el otro es ya sea jalar el gatillo o activar el martillo con una accion de martillar
usando un martillo de mano.

6. Siempre use proteccion paralos ojos y la cara.

El lado de la boca de la
herramienta debe tener un escudo
o salvaguardia centrado
perpendicularmente en el barril
para confinar cualquier fragmento
o particula voladora que podria de
otro modo causar un peligro
cuando se dispara la herramienta.

Todala herramienta accionada por
explosivo debe estar disenada
para cargas variables para el que
la use pueda seleccionar el nivel
del explosivo necesario para
hacer el trabajo sin fuerza
excesiva. Si la herramienta
desarolla un defecto durante su
uso, remuevala de usoy etiquétela
inmediatamente. No permita que
la herramienta defectuosa siga en
el lugar de trabajo.
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