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Vol 29 - No4 CALENTADORES TEMPORALES

Durante los meses de clima frio, se utilizan calentadores portatiles porque son convenientes,
econdmicos y faciles de utilizar. Antes de utilizar los calentadores portatiles, deben ser
revisados para cerciorarse que se encuentran en buenas condiciones de operaciéon. El uso de
un calentador defectuoso puede resultar en quemaduras, electrocucién é incendios, y una
ventilaciéoninadecuada puede provocar envenenamiento con monoxido de carbono.
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Tomando las siguientes precauciones, se pueden eliminar peligros:

1. Coloque calentadores lejos de materiales combustibles.

2. Mantenga buena ventilacién

3. Mantenga calentadores fuera de espacios cerrados.

4. Coloque calentadores sobre bases sélidas no combustibles.

. 5. Mantenga un extintor de incendios a lamano.

regulaqlones de 6. Se prohiben calentadores de combustible s6lido en andamios é interiores.
seguridad de 7.SiL.P.G. es unafuente de combustible, siga requisitos de seguridad.
calentadores 8. Mantenga su distancia al trabajar cerca de calentadores.

temporales 9. No utilice calentadores temporales para calentar o secar articulos de ropa.

Vea la seccion
OSHA 1926.154
para |as

MANTENGASE CALIENTEY MANTENGASE SEGURO
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