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DESCRIPCION
DEL INCIDENTE:
Un electricista 
de línea cayo 
hasta su muerte 
mientras bajaba 
impropiamente 
d e  u n a  
e s c a l e r i l l a   
(Figura 2). Este 
trabajador de 29 
a ñ o s  s u f r i ó  
l e s i o n e s  
masivas a la 
cabeza mientras 
ba jaba  de  la  
escaleril la de 
acceso montada 
s o b r e  u n  
camión, dando 
su espalda a la 
e s c a l e r i l l a .  
Había subido de cara a la escalerilla, y al terminar su 
tarea, bajaba de espaldas a ésta. La víctima tampoco 
usaba su casco de seguridad. 

Testigos en la escena notaron que sus manos 
resbalaron provocando que perdiera su equilibrio y 
cayera a su muerte.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:
1. Siempre use su casco de seguridad al subir por una 

escalerilla y/o desempeñe una tarea a mas de 6 pies 
sobre el nivel inferior. También es requisito de OSHA 
al estar en una obra con peligros elevados.

OSHA 29 CFR 1926.1053 (b)(20) – USO DE 
ESCALERILLA
Al subir o bajar de una escalerilla, el usuario debe 
hacerlo de cara a la escalerilla.
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