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Una gran variedad de herramienta, maquinaria, y otro 
equipo  de motor son una parte integral del lugar de 
trabajo de construcción e industrial de hoy.  El 
entrenamiento al empleado para un tipo específico de 
equipo debe ser incluido en el programa de seguridad 
de cada compañía.  Algunas reglas generales de 
seguridad que se deben seguir mientras se opera 
herramienta y equipo de motor son las siguientes:

1. Obtenga el entrenamiento apropiado en el 
equipo antes de usarlo.

2. Mantenga los salvaguardas en su lugar y en 
buena condición de trabajo.

3. Use equipo de protección para el ojo
4. Ponga a tierra todo la herramienta y el equipo.  Si 

la herramienta esta equipada con un enchufe de 
tres dientes, debe ser enchufado a un 
receptáculo eléctrico de tres agujeros.  Nunca 
remueva el diente para poner a tierra.

5. Mantenga limpia el área de trabajo.
6. No use el equipo en un ambiente peligroso 

(localidades húmedas, mojadas o donde esta 
lloviendo).

7. No obligue a la herramienta, equipo o accesorio 
hacer un trabajo para el cual no esta diseñado.

8. Use ropa apropiada.  No use ropa que le quede 
suelta, guantes, corbatas, y joyería que pueden 
atraparse en las partes movibles.  Se 
recomienda calzado antiderrapante y se 
recomienda cubiertas para el pelo largo.

9. Asegure el trabajo.  Use grampas (abrazaderas) 
o un tornillo de banco para mantener la pieza de 
trabajo segura cuando esto sea práctico.

10. No se sobre alcance.   Mantenga bien puestos 
los pies y mantenga su balance a todo tiempo.

11. Mantenga la herramienta en buena condición.  
Siga las instrucciones para el mantenimiento y 
cuidado.

12. Desconecte la herramienta de su fuente de poder 
antes del mantenimiento y cuando esté 
cambiando accesorios tales como cuchillas, 
barrenas o cortadoras.

13. Evite el comienzo accidental.  Asegúrese que el 
interruptor este en la posición de apagado antes de conectar el alambre  a la fuente de poder.

14. Revise si tiene partes dañadas.  Revise el alineamiento de las partes movibles, si hay quebraduras en las partes 
movibles, si esta montada bien, y otras condiciones que pueden afectar el uso apropiado.

15. Nunca deje solo la  herramienta y el equipo que esta prendido.
16. No opere cualquier tipo de herramienta, equipo, o maquinaria mientras este bajo lo influencia de drogas, 

alcohol, o medicamento.

Casi toda pieza de equipo viene con un manual de instrucción.  Para su propio seguridad por favor lea el manual 
antes de operar cualquier equipo o herramienta.
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