
DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE
Un equipo de dos hombres en 
ascensor tipo tijera estaban 
bajando de una altura de 30 pies 
para ir a un descanso.  Cuando 
e s t a b a  y a  b a j a d o  
apropiadamente, un hombre 
habre la entrada y se sale.  El se 
sale de la manera correcta como 
cuando se mete, mirando hacia 
la entrada.  El segundo hombre 
decide salir usando el barandal 
de la entrada como un trapecio y 
se columpia viendo hacia 
enfrente.  

Mientras estaba actuando de 
una manera no segura, su 
acollador, se atoro dentro del 
ascensor, sujetándolo hacia 
atrás y lanzandolo en contra del 
lado  del ascensor.  Esto le 
causo lesiones múltiples a la 
cabeza y al cuello.

RECOMENDACIONES DE 
SEGURIDAD
Se pudiera haber prevenido este 
accidente por el simple uso de 
los procedimientos correctos 
para salir (desmontar).  Siempre 
d e s m o n t e  d e  c u a l q u i e r  
m a q u i n a r i a  h a c i a  a t r á s ,  
mientras  esta  v iendo la  
máquina.  Esta es la misma 
técnica que se usa para bajar 
una escalera.  Le da el mejor 
balance y control para bajarse 
de una manera segura.

¡NO JUGUETEE,
PUEDE SALIR LASTIMADO! 
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