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OSHA requiere la utilizaciéon de
sefialamientos para la prevencion de
accidentes al haber peligros especificos de
tal naturaleza que no designarlos puede
resultaren lesiones a obreros, el publico, o
ambos.

Letreros de Peligro deben usarse solo
cuando existe un peligro inmediato. Deben
ser color blanco con letras negras y un campo
negro. En el campo debe haber un ovalo rojo
con la palabra PELIGRO en letras blancas.

Sefalamientos de Precauciéon son usados
solo para advertir de peligros potenciales o
para avisar de una practica insegura. Deben
seravisos amarillos con un campo negro, con
la palabra PRECAUCION en letras amarillas y
negras para el cuerpo. Los letreros de
ADVERTENCIA deben ser iguales a los de
Precaucion, pero en color anaranjado.

Las letras de cualquier letrero deben ser
concisas y facil de leer. El letrero debe
contener suficiente informacién para ser
facilmente comprendido

Un letrero preciso es esencial para la
seguridad de la gente que entra en contacto
con el area de construccion. Si éstos, pueden
ocurrir lesiones potenciales y hasta la
muerte. Asegurese de que todos los letreros
estén colocados correctamente y sean
obedecidos.

SOMBREROGS
DUROS
DEBE SER
TRABATAR EN
ESTA
SiTio DE
TRABAJO

CORRECTO
Palabras y disefo correcto
para comprension precisa.

CUIDADO

AREA DE
CONSTRUCCION

PROHIBIDO LA ENTRADA

INCORRECTO
OSHA cuenta con requisitos especificos
para cada tipo de letrero

ESTANDARES DE OSHA PARA SENALAMIENTOS EN LA OBRA

Recientemente, El Instituto Americano de
Estandares Nacionales (ANSI) ha acreditado
tres importantes estandares para el disefio de
letreros y etiquetas en la prevencion de
accidentes. ANSI 2535-2011 fue incorporado
a los lineamientos de OSHA para traer mayor
claridad a la identificacion de peligros y
politicas de seguridad. Este estandar crea
linimientos para los colores, simbolos,
informaciéon y otros aspectos usados en
letreros de seguridad. La incorporacién de
OSHA hace del disefio una opcion viable en el
disefio de letreros de OSHA que cumplan con
la prevencion de accidentes.

El formato de un letrero de seguridad ANSI
tiene tres elementos. Estos son:

e ENCABEZADOS DE SEGURIDAD Y
PALABRAS DE SENALES - se clasifica
basado en la seriedad del peligro
potencial. (peligro, advertencia,
precaucion, aviso o instrucciones de
seguridad).

e SIMBOLOS DE SEGURIDAD O
PICTOGRAMAS - son usados para
comunicar peligros, precauciones y otra
informacion de forma rapida, a través de
barreras de lenguaje. Hay cuatro tipos
basicos de simbolos (alerta de peligro,
accion obligatoria, prohibicion,
informativos).

o LEYENDAS DE SIGNOS - Deben describir
de manera precisa el peligro o politica al
que el letrero alerta a otros.

Aunque los estandares son lineamientos
importantes, ANSI es una organizacion
independiente que no tiene autoridad de
regulacion o implementacion de dichos
estandares, al contrario de OSHA.
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OSHA requiere la utilizaciéon de
sefialamientos para la prevencion de
accidentes al haber peligros especificos de
tal naturaleza que no designarlos puede
resultaren lesiones a obreros, el publico, o
ambos.

Letreros de Peligro deben usarse solo
cuando existe un peligro inmediato. Deben
ser color blanco con letras negras y un campo
negro. En el campo debe haber un ovalo rojo
con la palabra PELIGRO en letras blancas.

Sefalamientos de Precauciéon son usados
solo para advertir de peligros potenciales o
para avisar de una practica insegura. Deben
seravisos amarillos con un campo negro, con
la palabra PRECAUCION en letras amarillas y
negras para el cuerpo. Los letreros de
ADVERTENCIA deben ser iguales a los de
Precaucion, pero en color anaranjado.

Las letras de cualquier letrero deben ser
concisas y facil de leer. El letrero debe
contener suficiente informaciéon para ser
facilmente comprendido

Un letrero preciso es esencial para la
seguridad de la gente que entra en contacto
con el area de construccion. Si éstos, pueden
ocurrir lesiones potenciales y hasta la
muerte. Asegurese de que todos los letreros
estén colocados correctamente y sean
obedecidos.
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ESTANDARES DE OSHA PARA SENALAMIENTOS EN LA OBRA

Recientemente, El Instituto Americano de
Estandares Nacionales (ANSI) ha acreditado
tres importantes estandares para el disefio de
letreros y etiquetas en la prevencion de
accidentes. ANSI 2535-2011 fue incorporado
a los lineamientos de OSHA para traer mayor
claridad a la identificacion de peligros y
politicas de seguridad. Este estandar crea
linimientos para los colores, simbolos,
informacién y otros aspectos usados en
letreros de seguridad. La incorporacién de
OSHA hace del disefio una opcion viable en el
diseino de letreros de OSHA que cumplan con
la prevencion de accidentes.

El formato de un letrero de seguridad ANSI
tiene tres elementos. Estos son:

e ENCABEZADOS DE SEGURIDAD Y
PALABRAS DE SENALES - se clasifica
basado en la seriedad del peligro
potencial. (peligro, advertencia,
precaucion, aviso o instrucciones de
seguridad).

e SIMBOLOS DE SEGURIDAD O
PICTOGRAMAS - son usados para
comunicar peligros, precauciones y otra
informacion de forma rapida, a través de
barreras de lenguaje. Hay cuatro tipos
basicos de simbolos (alerta de peligro,
accion obligatoria, prohibicion,
informativos).

o LEYENDAS DE SIGNOS - Deben describir
de manera precisa el peligro o politica al
que el letrero alerta a otros.

Aunque los estandares son lineamientos
importantes, ANSI es una organizacion
independiente que no tiene autoridad de
regulacion o implementacion de dichos
estandares, al contrario de OSHA.
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