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CORRECTO
Palabras y diseño correcto
para comprensión precisa.

INCORRECTO
OSHA cuenta con requisitos específicos
para cada tipo de letrero

Recientemente, El Instituto Americano de 
Estándares Nacionales (ANSI) ha acreditado 
tres importantes estándares para el diseño de 
letreros y etiquetas en la prevención de 
accidentes. ANSI Z535-2011 fue incorporado 
a los lineamientos de OSHA para traer mayor 
claridad a la identificación de peligros y 
políticas de seguridad. Este estándar crea 
linimientos para los colores, símbolos, 
información y otros aspectos usados en 
letreros de seguridad. La incorporación de 
OSHA hace del diseño una opción viable en el 
diseño de letreros de OSHA que cumplan con 
la prevención de accidentes.

El formato de un letrero de seguridad ANSI 
tiene tres elementos. Estos son:

· ENCABEZADOS DE SEGURIDAD Y 
PALABRAS DE SENALES – se clasifica 
basado en la seriedad del peligro 
potencia l .  (pe l igro ,  adver tencia ,  
precaución, aviso o instrucciones de 
seguridad).

· S I M B O L O S  D E  S E G U R I D A D  O  
PICTOGRAMAS – son usados para 
comunicar peligros, precauciones y otra 
información de forma rápida, a través de 
barreras de lenguaje. Hay cuatro tipos 
básicos de símbolos (alerta de peligro, 
acc ión  ob l iga tor ia ,  p roh ib ic ión ,  
informativos).

· LEYENDAS DE SIGNOS – Deben describir 
de manera precisa el peligro o política al 
que el letrero alerta a otros.

Aunque los estándares son lineamientos 
importantes, ANSI es una organización 
independiente que no tiene autoridad de 
regulación o implementación de dichos 
estándares, al contrario de OSHA.
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PROHIBIDO LA ENTRADA

O S H A r e q u i e r e  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  
señalamientos para la prevención de 
accidentes al haber peligros específicos de 
tal naturaleza que no designarlos puede 
resultaren lesiones a obreros, el público, o 
ambos.

Letreros de Peligro deben usarse solo 
cuando existe un peligro inmediato. Deben 
ser color blanco con letras negras y un campo 
negro. En el campo debe haber un ovalo rojo 
con la palabra PELIGRO en letras blancas.

Señalamientos de Precaución son usados 
solo para advertir de peligros potenciales o 
para avisar de una práctica insegura. Deben 
ser avisos amarillos con un campo negro, con 
la palabra PRECAUCION en letras amarillas y 
negras para el cuerpo. Los letreros de 
ADVERTENCIA deben ser iguales a los de 
Precaución, pero en color anaranjado.

Las letras de cualquier letrero deben ser 
concisas y fácil de leer. El letrero debe 
contener suficiente información para ser 
fácilmente comprendido

Un letrero preciso es esencial para la 
seguridad de la gente que entra en contacto 
con el área de construcción. Si éstos, pueden 
ocurrir lesiones potenciales y hasta la 
muerte. Asegúrese de que todos los letreros 
estén colocados correctamente y sean 
obedecidos.
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