
1.  SIEMPRE use los cinturones de seguridad y/o restricciones de operador.
2.  SIGA las recommendaciones del fabricante.
3.  CONOZCA los procedimientos correctos de carga y descarga de su máquina.
4.  SELECCIONE suelo que este a nivel cuando sea posible para cargar y descargar.
5.  PONGA un tope en el vehículo de transportación antes de cargar o descargar equipo.
6.  ESTE al tanto de lineas eléctricas.  Asegúrese que el equipo no estará dentro de 10 

pies de las lineas.
7.  LIMPIE los vidrios para permitir visión clara y no obstruída.
8.  USE rampas de tamaño y fuerza adecuado y en un angulo bajo.
9.  MANTENGA la cama del remolque y las rampas limpias de lodo, aceite y grasa.
10. SUJETE el inmovilizador de la armazón de la dirección en máquinas con partes 

movibles, si están equipadas con ello.
11.  PONGA cadena y bloquee la máquina para transportación segura.

Una de las asignaciones más peligrosas de operar maquinaria ocurre cuando se está 
cargando y descargando el equipo.  Los siguientes son los procedimientos de 
seguridad que son recomendados para evitar desastres potenciales.  Pero nunca opere 
cualquier pieza de equipo a menos que esté entrenado y autorizado por los oficiales de 
la compañía.
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