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Vol 29 - No 27 PRESILLADO DE CABLE METALICO

CORRECTO
Lado U del perno
de todas las
grapas en el lado
muerto del cable

INCORRECTO
No ponga de
forma alternada
las grapas

INCORRECTO
Lado U del perno
de todas las
grapas en el lado
vivo del cable

La manera correcta de sujetar los pernos en U a el
cable metalico (wire rope) esconlabasedela grapa de GRAPA DE APR'ETE Y EL ESPAC'O PARA APLICAC'ON SEGURA
apriete descansando en contra del “lado vivo” del OIAMETRO BN re0 UM, VINIIO DE CSPACIO DE
cable. La parte U o redonda del perno descansa en lo PULGADAS | APPROXIMADO | GRAPAS EN GAPAS FORJADAS
que es conocido como el “Iado muerto”. DEL CABLE EN LIBRAS CADA ORILLA EN PULGADAS
Ponga las grapas aproximadamente 6 diametros de 3/16 10 2 11/5
cable de separado. Después que las tuercas en las 1, 19 2 1%
grapas han sido apretadas, deben ser fuertemente 5/16 29 2 17/8
apretadas de nuevo unavez que tengan la carga. Esto 1

. - - - 3/8 47 2 2%
compensara por caulquier reduccion en el diametro 7116 70 2 25/8
del cable causado por el peso del cable. 1, .78 3 3

2 .
Un “dedal” (thimble) de cable metalico debe ser usado 5/8 1.06 3 3%
en el ojo del bucle (loop) para evitar que el alambre se Ya 1.59 4 4%,
retuerza. La tabla a la derecha alista los numeros de 7/8 2.40 4 5
grapas y la distancia necesarios para la aplicacion 1 2.72 5 6
segura de ellas. Cuando se usa correctamente la 11/8 3.20 6 6 %,
informacion de la tabla se puede prevenir un accidente 1, 4'50 6 7,
y se estara actuando de acuerdo con OSHA 4 . . 2
1926.251(c). 11 %}3 g-gg _7, 39/4
2 .

“Nunca ensille un caballo muerto” es la frase que la 15/8 7.20 7 9%
mayoria de los trabajadores usan para recordarse que 134 9.50 8 10 %
hacer.
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apriete descansando en contra del “lado vivo” del DAMETRO EN eso M. MINIVO DE ESPACIO DE
cable. La parte U o redonda del perno descansa en lo PULGADAS | APPROXIMADO | GRAPAS EN GAPAS FORJADAS
que es CO“OCidO como el “Iado muerto,,. DEL CABLE EN LIBRAS CADA ORILLA EN PULGADAS
Ponga las grapas aproximadamente 6 diametros de 3/16 10 2 11/5
cable de separado. Después que las tuercas en las 1, 19 2 1
grapas han sido apretadas, deben ser fuertemente 5/16 29 2 17/8
apretadas de nuevo unavez que tengan la carga. Esto 3/8 47 2 21,
compensara por caulquier reducciéon en el diametro 7116 '70 2 25/8
del cable causado por el peso del cable. . -78 3 3

2 .
Un “dedal” (thimble) de cable metalico debe ser usado 5/8 1.06 3 3%
en el ojo del bucle (loop) para evitar que el alambre se %a 1.59 4 4>
retuerza. La tabla a la derecha alista los numeros de 7/8 2.40 4 5,
grapas y la distancia necesarios para la aplicacion 1 2.72 5 6
segura de ellas. Cuando se usa correctamente la 11/8 3.20 6 6%
informacion de la tabla se puede prevenir un accidente 1, 4'50 6 7
y se estara actuando de acuerdo con OSHA 4 . . 2
1926.251(c). 11 3;3 g-gg ; 89/4

2 .

“Nunca ensille un caballo muerto” es la frase que la 15/8 7.20 7 9%
mayoria de los trabajadores usan para recordarse que 134 9.50 8 10 %,
hacer.
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