
DESCRIPCION DEL INCIDENTE:
Un soldador  estaba soldando en su mesa y estaba 
trabajando cerca un pintor de chorro de arena en un 
lugar de construcción de astillero (shipyard) cuando la 
manguera de aire que el limpiador con chorro de arena 
estaba usando se soltó del engache.  El soldador que 
no estaba al tanto de los eventos que estaban pasando 
alrededor de él fué golpeado varias veces mientras la 
manguera de aire de un diámetro grande lo azotaba 
repetidas veces antes que pudo darse cuenta de lo que 
estaba pasando.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:
Se atribuyó el accidento a que no se pusieron en lugar 
las “grapas de apriete de seguridad” en el engache de la 
manguera de aire como requiere OSHA.  OSHA requiere 
que las grapas de apriete de seguridad estén en su 
lugar en por lo menos de 2 a 4 de los agujeros del 
enganche y que una grapa de apriete de seguridad debe 
ser usada para prevenir que se desconecte 
accidentalmente.  El uso de sujetapapeles (paper clips) 
alambre (bailing wire), cordón o cuerda no es una 
medida aceptable como aparato de enclavamiento de 
seguridad.

También esté alerta a sus alrededores.  Dese cuenta de 
que otras actividades están pasando alrededor de 
usted y no permita que mangueras de aire comprimido 
sean puestas debajo o cerca de usted mientras usted 
está trabajando.
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