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CORRECTO
Lado U del perno
de todas las 
grapas en el lado 
muerto del cable

INCORRECTO
Lado U del perno
de todas las 
grapas en el lado
vivo del cable

INCORRECTO
No ponga de 

forma alternada
las grapas

La manera correcta de sujetar  los pernos en U a el 
cable metálico (wire rope) es con la base de la grapa de 
apriete descansando en contra del “lado vivo” del 
cable.  La parte U o redonda del perno descansa en lo 
que es conocido como el “lado muerto”.

Ponga las grapas aproximadamente 6 diametros de 
cable de separado.  Después que las tuercas en las 
grapas han sido apretadas, deben ser fuertemente 
apretadas de nuevo una vez que tengan la carga.  Esto 
compensará por caulquier reducción en el diametro 
del cable causado por el peso del cable.

Un “dedal” (thimble) de cable metálico debe ser usado 
en el ojo del bucle (loop) para evitar que el alambre se 
retuerza.  La tabla a la derecha alista los numeros de 
grapas y la distancia necesarios para la aplicación 
segura de ellas.  Cuando se usa correctamente la 
información de la tabla se puede prevenir un accidente 
y se estará actuando de acuerdo con OSHA 
1926.251(c).

“Nunca ensille un caballo muerto” es la frase que la 
mayoría de los trabajadores usan para recordarse que 
hacer.

GRAPA DE APRIETE Y EL ESPACIO PARA APLICACION SEGURA
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La manera correcta de sujetar  los pernos en U a el 
cable metálico (wire rope) es con la base de la grapa de 
apriete descansando en contra del “lado vivo” del 
cable.  La parte U o redonda del perno descansa en lo 
que es conocido como el “lado muerto”.

Ponga las grapas aproximadamente 6 diametros de 
cable de separado.  Después que las tuercas en las 
grapas han sido apretadas, deben ser fuertemente 
apretadas de nuevo una vez que tengan la carga.  Esto 
compensará por caulquier reducción en el diametro 
del cable causado por el peso del cable.

Un “dedal” (thimble) de cable metálico debe ser usado 
en el ojo del bucle (loop) para evitar que el alambre se 
retuerza.  La tabla a la derecha alista los numeros de 
grapas y la distancia necesarios para la aplicación 
segura de ellas.  Cuando se usa correctamente la 
información de la tabla se puede prevenir un accidente 
y se estará actuando de acuerdo con OSHA 
1926.251(c).

“Nunca ensille un caballo muerto” es la frase que la 
mayoría de los trabajadores usan para recordarse que 
hacer.
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