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En cada lugar de trabajo se pueden encontrar escaleras de extension. Puden estar hechas de aluminio o fibra de
vidrio y vienen en diferentes tamanos (12’, 16’, 24’ etc.). Cuando se usan apropiadamente las escaleras son una
herramienta muy util, pero cuando no jCUIDADO!

Una de las reglas de seguridad que a menudo es ignorada o no siguen los trabajadores es el separar las dos
secciones de las escaleras de extensiéon. Se hace esto para formar dos escaleras o porque la escalera esta muy
grande para usarse como esta, o porque unade las secciones estadafnaday estan tratando de salvar la otra mitad.

El problema con el separar las secciones de la escalera de extension es que mientras la seccion de abajo tiene
soportes de ule en las piernas, la seccion de arriba no los tiene. Cientos de accidentes han sido causados por
trabajadores tratando de usar la seccion de arriba que ha sido separada para subir.

Siempre siga estas reglas basicas cuando trabaja con las escaleras de extension.

1. Nunca separe las
secciones de la escalera
excepto para
mantenimiento o
reparacion.

2. Si la escalera no es
adecuada para el trabajo
que se va desempenar,
consiga el tamaio y tipo
apropiado que se
necesita.

3. Si la escalera esta
dafada, reemplacela.

4. Siempre siga las
recomendaciones del
fabricante para el uso,

cuidado, y
mantenimiento
apropiado.

Una escalera de extension
en el lugar de trabajo puede

INCORRECTO ser unas de las herramientas
NO TIENE SOPORTES mas importante, si acaso
DE ULE EN LOS PIES usted I'a usa

apropiadamente.

CORRECTO

SOPORTES DE ULE
PARA LOS PIES ESTAN
APPROPIADAMENTE PUESTOS
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