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Es necesario tener buena calidad de aire y OSHA requiere que se hagan pruebas de atmósfera en 
ciertas circunstancias de excavacion de zanjas.

Un método apropiado para probar la calidad del aire es usando un aparato de prueba que hará el 
análisis para oxígeno, inflamables, hidrógeno súlfido, y monóxido de carbono.  Se debe hacer la 
prueba antes que un empleado entre en la excavación o zanja por medio de bajar el aparato de 
prueba a la area de la zanja donde se hará el trabajo.  También se debe analizar cualquier sección 
de la zanja que se sospeche que es sospeche que es peligrosa.  Después de esta preba inicial, se 
debe hacer más pruebas continuamente a través del día de trabajo.

Se deben tomar precauciones 
adecuadas para prevenir que se 
exponga a un empleado a alguna de 
l a s  s i g u i e n t e s  c o n d i c i o n e s  
atmosféricas:

1. La atmósfera contiene menos de 
19.5% (y no más de 23.5%)  de 
oxigeno.

2. Concentraciones de un gas 
inflamable en exceso de 20% del 
límite inflamable más bajo del 
gas.

3. Niveles peligrosos  de hidrógeno 
súlfido arriba de 20 ppm.

4. La atmósfera contiene niveles de 
monóxido de carbono arriba de 50 
ppm.

Días cal ientes y  s in v iento,  
contaminación de la tierra, líneas  
existentes de drenaje y tráfico 
excesivo de vehículos (enseguida de 
la excavación) son algunas de las 
muchas condiciones que pueden 
afectar la calidad de aire de su 
excavación.  No tome ningún riesgo.

¡Esté seguro!   ¡Analice el aire!
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