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Las escalerillas de escalón son escalerillas auto-
apoyables con peldaños planos y bisagra 
posterior. Pueden ser fabricadas de aluminio, 
fibra de vidrio o madera, y tener separadores 
metálicos que mantienen la escalerilla abierta. 
Solo deben usarse en superficies firmes y 
niveladas. La longitud máxima permitida para 
estas escalerillas es de 20 pies.

1. Jamás se utiliza una escalerilla de escalón si 
el separador metálico no está abierto por 
completo, y asegurado (figura 1).

2. Jamás se pare más arriba del tercer peldaño, 
de la parte superior, de una escalerilla (figura 
2).

3. Jamás se debe montar ni sentar arriba de una 
escalerilla de escalón (figura 3).

4. Jamás permita a 2 personas sobre la 
escalerilla simultáneamente (figura 4). 
Siempre recuerde: Una escalerilla = Una 
Persona.

1926.1053(b)(3) No se debe cargar una escalerilla 
con peso mayor a la carga máxima permitida, 
para la cual fue construida, ni mas allá de la 
capacidad especificada por el fabricante.
1926.1053(b)(4) Las escalerilla se deberán usar 
solo para el propósito para el cual fueron 
fabricadas.
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Las escalerillas de escalón son escalerillas auto-
apoyables con peldaños planos y bisagra 
posterior. Pueden ser fabricadas de aluminio, 
fibra de vidrio o madera, y tener separadores 
metálicos que mantienen la escalerilla abierta. 
Solo deben usarse en superficies firmes y 
niveladas. La longitud máxima permitida para 
estas escalerillas es de 20 pies.

1. Jamás se utiliza una escalerilla de escalón si 
el separador metálico no está abierto por 
completo, y asegurado (figura 1).

2. Jamás se pare más arriba del tercer peldaño, 
de la parte superior, de una escalerilla (figura 
2).

3. Jamás se debe montar ni sentar arriba de una 
escalerilla de escalón (figura 3).

4. Jamás permita a 2 personas sobre la 
escalerilla simultáneamente (figura 4). 
Siempre recuerde: Una escalerilla = Una 
Persona.

1926.1053(b)(3) No se debe cargar una escalerilla 
con peso mayor a la carga máxima permitida, 
para la cual fue construida, ni mas allá de la 
capacidad especificada por el fabricante.
1926.1053(b)(4) Las escalerilla se deberán usar 
solo para el propósito para el cual fueron 
fabricadas.
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