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OSHA categoriza los depósitos de tierra y piedra bajo cuatro diferente 
clasificaciones.  Las categorías son determinadas basándose en un análisis de 
la tierra tomando en consideración la estabilidad, la  coherencia, el contenido de 
humedad y las condiciones ambientales a las cuales la  excavación puede ser 
expuesta tales como lluvia, nevisca, hielo, congelamiento/descongelamiento y 
calor excesivo.  Otros factores variados tales como la vibración debido al tráfico 
pesado, martillo golpeador (pile driving) en la vecindad, y/o se encontró que la 
tierra ha sido perturbada anteriormente o es parte de un sistema en capas de 
multi-tierra pueden cambiar la clasificación a una menos estable.

La siguiente es una definición breve de las cuatros clasificaciones de tierra:

1.  PIEDRA ESTABLE  significa un mineral natural sólido que puede ser 
excavada con lados verticales y se mantedrá intacto mientras está 
expuesto.  Aunque usted puede estar excavando en tierra que usted piensa 
que es piedra estable, Tenga Cuidado.  Las paredes de piedra excavada 
pueden contener fracturas que no están claramente visibles.  Las fracturas 
pueden causar estrés o tensión en la formación de la piedra y raíces de 
árboles.

2.  TIPO A significa tierra coherente  con una fuerza de compresión no definida 
de  1.5 tonelada por pie cuadrado (en inglés - tsf).  Ejemplos de este tipo de 
tierra son arcilla, arcilla de sedimento, arcilla arenosa, arcilla de barro, arcilla 
de barro de sedimento y arcilla arenosa de sedimento.  Tierras cementadas 
tales como caliche y tierra dura (hardpan)  también son considerados tierra 
Tipo A. 

3.  TIPO B significa tierra coherente con una fuerza de compresión no definida 
de mayor que  0.5 tsf (en inglés) pero menos de 1.5 tsf (en inglés).  Ejemplos 
de estos tipos de tierra granular que contienen menos coherencia incluyen 
grava angular (similar a piedra triturada), sedimento, barro de sedimento, 
barro arenoso, arcilla de barro de sedimento, y arcilla arenosa de barro.

4.  TIPO C significa tierra coherente con una fuerza de compresión no definida 
de  0.5 tsf (en inglés) o menos.  Ejemplos de estos tipos de tierra son tierra 
granular incluyendo, grava, arena, arena de barro, tierra donde brota agua, 
piedra que no es estable  y tierra que es parte de un sistema en capas de 
multi-tierra.  

Métodos aceptables de analizar la tierra para clasificación en el lugar de trabajo 
deben ser por medio de realizar un visual, un manual, y penetración con el dedo 
pulgar en material recién excavado.   Se puede usar un penetrómetro de bolsillo 
para examinar la tierra por tsf ( en inglés).  Par analizar y clasificar las diferentes 
tierras se necesita un conocimiento extensivo de los procedimientos de 
examinar que solo se pueden obtener por medio de estudio, práctica y 
experiencia.  Una persona competente debe estar en el lugar de trabajo para 
determinar la clasificación de la tierra.

No importa en que tipo de tierra se encuentra la excavación, haga de cuenta que 
la tierra es del peor tipo (Tipo C) y proteja a sus trabajadores ya sea por 
apuntalamiento, en declive, en escalones o proveer escudos de trincheras.  
Nunca sabe cuando aquellas paredes en las excavaciones se derrumbaran.
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OSHA categoriza los depósitos de tierra y piedra bajo cuatro diferente 
clasificaciones.  Las categorías son determinadas basándose en un análisis de 
la tierra tomando en consideración la estabilidad, la  coherencia, el contenido de 
humedad y las condiciones ambientales a las cuales la  excavación puede ser 
expuesta tales como lluvia, nevisca, hielo, congelamiento/descongelamiento y 
calor excesivo.  Otros factores variados tales como la vibración debido al tráfico 
pesado, martillo golpeador (pile driving) en la vecindad, y/o se encontró que la 
tierra ha sido perturbada anteriormente o es parte de un sistema en capas de 
multi-tierra pueden cambiar la clasificación a una menos estable.

La siguiente es una definición breve de las cuatros clasificaciones de tierra:

1.  PIEDRA ESTABLE  significa un mineral natural sólido que puede ser 
excavada con lados verticales y se mantedrá intacto mientras está 
expuesto.  Aunque usted puede estar excavando en tierra que usted piensa 
que es piedra estable, Tenga Cuidado.  Las paredes de piedra excavada 
pueden contener fracturas que no están claramente visibles.  Las fracturas 
pueden causar estrés o tensión en la formación de la piedra y raíces de 
árboles.

2.  TIPO A significa tierra coherente  con una fuerza de compresión no definida 
de  1.5 tonelada por pie cuadrado (en inglés - tsf).  Ejemplos de este tipo de 
tierra son arcilla, arcilla de sedimento, arcilla arenosa, arcilla de barro, arcilla 
de barro de sedimento y arcilla arenosa de sedimento.  Tierras cementadas 
tales como caliche y tierra dura (hardpan)  también son considerados tierra 
Tipo A. 

3.  TIPO B significa tierra coherente con una fuerza de compresión no definida 
de mayor que  0.5 tsf (en inglés) pero menos de 1.5 tsf (en inglés).  Ejemplos 
de estos tipos de tierra granular que contienen menos coherencia incluyen 
grava angular (similar a piedra triturada), sedimento, barro de sedimento, 
barro arenoso, arcilla de barro de sedimento, y arcilla arenosa de barro.

4.  TIPO C significa tierra coherente con una fuerza de compresión no definida 
de  0.5 tsf (en inglés) o menos.  Ejemplos de estos tipos de tierra son tierra 
granular incluyendo, grava, arena, arena de barro, tierra donde brota agua, 
piedra que no es estable  y tierra que es parte de un sistema en capas de 
multi-tierra.  

Métodos aceptables de analizar la tierra para clasificación en el lugar de trabajo 
deben ser por medio de realizar un visual, un manual, y penetración con el dedo 
pulgar en material recién excavado.   Se puede usar un penetrómetro de bolsillo 
para examinar la tierra por tsf ( en inglés).  Par analizar y clasificar las diferentes 
tierras se necesita un conocimiento extensivo de los procedimientos de 
examinar que solo se pueden obtener por medio de estudio, práctica y 
experiencia.  Una persona competente debe estar en el lugar de trabajo para 
determinar la clasificación de la tierra.

No importa en que tipo de tierra se encuentra la excavación, haga de cuenta que 
la tierra es del peor tipo (Tipo C) y proteja a sus trabajadores ya sea por 
apuntalamiento, en declive, en escalones o proveer escudos de trincheras.  
Nunca sabe cuando aquellas paredes en las excavaciones se derrumbaran.
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