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Algunas operaciones de trincheras son en un espacio minimo. A pesar de

ese hecho, cuando se excava material tipo B o C, la socavacion de asfalto

y de aceras puede causar desplomes en situaciones afuera de la caja de
trinchera. Esto hace del area circundante en la superficie un peligro
potencial. Agregue a esto intemperie inclemente y las posibilidades para
un desplome aumentan.

Las siguientes son recomendaciones para
socavaciones:

1. Rellene material entre la trinchera y la
caja de trinchera asi eliminando el
peligro de desplome.

2.Ponga barricadas alrededor del area de la
superficie socavada para que nadie
camine en el area peligrosa.

3. Ponga rampas rigidas desde el area de la
superficie sélida a los lados de la caja de
trinchera.

Véase la regla de OSHA 1926.650 a 652
para reglamentos sobre trincheras vy
excavaciones.

OSHA 1926.651(i)(3) Andenes, pavimentos y
estructuras aledafias no deberan ser minadas por
debajo a menos que se proporcione un sistema de
soporte u otro método de proteccion para empleados
del posible colapso de dichas estructuras.

OSHA 1926.651(k)(1)-(2) Se deberan llevar a cabo
inspecciones diarias por una persona competente,

previo al inicio del trabajo y durante el turno de trabajo.
Donde la persona competente encuentre evidencia de
una situacion que pudiera resultar en un posible
colapso u otras condiciones peligrosas, se debera
retirar a empleados expuestos de esta area peligrosa
hasta que se hayan tomado las precauciones
necesarias para garantizar su seguridad.
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Algunas operaciones de trincheras son en un espacio minimo. A pesar de
ese hecho, cuando se excava material tipo B o C, la socavacion de asfalto
y de aceras puede causar desplomes en situaciones afuera de la caja de
trinchera. Esto hace del area circundante en la superficie un peligro
potencial. Agregue a esto intemperie inclemente y las posibilidades para
un desplome aumentan.

Las siguientes son recomendaciones para
socavaciones:

1. Rellene material entre la trinchera y la
caja de trinchera asi eliminando el
peligro de desplome.

2.Ponga barricadas alrededor del area de la
superficie socavada para que nadie
camine en el area peligrosa.

3. Ponga rampas rigidas desde el area de la
superficie sélida a los lados de la caja de
trinchera.

Véase la regla de OSHA 1926.650 a 652
para reglamentos sobre trincheras vy
excavaciones.

OSHA 1926.651(i)(3) Andenes, pavimentos y
estructuras aledafias no deberan ser minadas por
debajo a menos que se proporcione un sistema de
soporte u otro método de proteccion para empleados

del posible colapso de dichas estructuras. i

OSHA 1926.651(k)(1)-(2) Se deberan llevar a cabo

inspecciones diarias por una persona competente,
previo al inicio del trabajo y durante el turno de trabajo.
Donde la persona competente encuentre evidencia de
una situacion que pudiera resultar en un posible
colapso u otras condiciones peligrosas, se debera
retirar a empleados expuestos de esta area peligrosa .
hasta que se hayan tomado las precauciones A \ ey —

necesarias para garantizar su seguridad.
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