
Uno de los peligros silenciosos en cualquier 
lugar de trabajo es el cilindro de gas 
comprimido.  A primera vista, parecen 
inofensivos, pero las apariencias pueden 
engañar.   Son 57 pulgadas de alto y 9 
pulgadas en diámetro.  Pesan 155 libras 
cuando están completamente llenos.  Vienen 
en varios colores pero recuerde que eso no es 
la respuesta a que gas está adentro.  Siempre 
revise las etiquetas que llevan puestos  Tienen 
el grueso de la pared de solo un 1/4 de pulgada.  
No parecen muy peligrosos. 

Están presurizados a 2,200 libras por pulgada 
cuadrada. Son lo suficiente poderosos para 
transformar montones de materiales en 
edi f ic ios al tos cuando son usados 
apropiadamente.  También tienen el poder de 
hacer de un edificio alto montones 
misceláneos de materiales cuando se le 
permite  desatar toda su potencialidad.  
Pueden ser peligrosos y mortales en las 
manos del que no tiene cuidado y del que no 
está bien informado.

Muy a menudo se les deja parados solos en 
una base demasiada chica sin ningún sostén.  
Muchas veces se les deja sin una tapa por 
trabajadores descuidados. Si se caen y dañan 
o quiebran su válvula, todo su poder puede ser 
soltado por una abertura no más grande que 
un lápiz.

Cuando son dañados, se ha sabido que se 
deslizan sin control más rápido que cualquier  
coche trucado (dragster).  Se han sabido que 
se han estrellado en contra de paredes de 
ladrillos y hasta han volado por el aire.  
Pueden girar, rebotar, estrellarse y cortar a 
través de cualquier cosa en su camino.

Usted está en control bajo estas condiciones.
 
1. Llenos o vacíos, vea que la tapa esté 

puesta, esté derecha, y  esté ajustada.

2. Nunca los deje parados solos.  Siempre 
asegúrelos para que no se caigan.

 
TRÁTELOS CON RESPETO...y serán una 
herramienta útil.  ABÚSELOS...y pueden tener 
consecuencias mortales.

    

PARED DE
1/4 PULGADA
DE DENSO

CORRECTO: Siempre asegure con cadenas 
o abrazaderas de metal.

INCORRECTO: Un cordel o una cuerda no 
es considerado restricción apropiada.

TAPA DE METAL
REMOVIBLE

VÁLVULA DE 
BRONCE

APARATO DE
SEGURIDAD

ANILLO DE
CUELLOS DE
ACERO
PRENSADO 
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