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Figura A - BARRICADA DE ZANJA INAPROPIADA
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Figura B - NO SUFICIENTE MATERIAL DE BARRICADA

Figura C - EXCAVACION CERCA DE LA
CARRETERA NO BARRICADA
APROPIADAMENTE

En el curso de construir carreteras, calles
residenciales, o el derecho de paso en nuevas
urbanizaciones, uno tiene que tener cuidado
de bloquear el acceso apropiadamente
durante horas fuera del trabajo o durante un
alto de trabajo. Carreteras bajo construcciéon
pueden plantear muchos peligros desde
superficies quebradas a zanjas pobremente
marcadas, y construccion secundaria que
expone varillas y registros de hombres no
terminados. Como demuestran los recuadros,
un acceso no bloqueado de zona de trabajo
presenta muchos peligros si personas no del
trabajo entraran. Un chofer desorientado o
algunos adolescentes buscando una aventura
pueden entrar a la zona de trabajo si no hay
suficiente barreras o rétulos en su lugar.
Conos sencillos (Figura A) o una tela metalica
doblada (Figura B) y la falta de maquinaria o
barricadas en los puntos de entrada (Figura
C) invitan a accidentes, sin mencionar
demandas por no bloquear apropiadamente
las zonas de entrada.

Medidas apropiadas tales como maquinaria
bloqueando la zona de entrada o barricadas de
lazonade trabajo deben ser puestas; asicomo
usar tela de metal apropiadamente dando
vuelta a los peligros de caidas o conos
multiples para marcar las zanjas,
particularmente cuando tales peligros estan
cerca de carreteras activas. No se olvide de
poner rétulos apropiados para vehiculos que
se aproximan y tener personas para dirigir la
maquinaria que esta saliendo de la zona de
trabajo. El manual para aparatos de control
para trafico uniforme es una fuente excelente
para seguridad apropiada de zona de trabajo.
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En el curso de construir carreteras, calles
residenciales, o el derecho de paso en nuevas
urbanizaciones, uno tiene que tener cuidado
de bloquear el acceso apropiadamente
durante horas fuera del trabajo o durante un
alto de trabajo. Carreteras bajo construcciéon
pueden plantear muchos peligros desde
superficies quebradas a zanjas pobremente
marcadas, y construccion secundaria que
expone varillas y registros de hombres no
terminados. Como demuestran los recuadros,
un acceso no bloqueado de zona de trabajo
presenta muchos peligros si personas no del
trabajo entraran. Un chofer desorientado o
algunos adolescentes buscando una aventura
pueden entrar a la zona de trabajo si no hay
suficiente barreras o rétulos en su lugar.
Conos sencillos (Figura A) o una tela metalica
doblada (Figura B) y la falta de maquinaria o
barricadas en los puntos de entrada (Figura
C) invitan a accidentes, sin mencionar
demandas por no bloquear apropiadamente
las zonas de entrada.

Medidas apropiadas tales como maquinaria
bloqueando la zona de entrada o barricadas de
lazona de trabajo deben ser puestas; asi como
usar tela de metal apropiadamente dando
vuelta a los peligros de caidas o conos
multiples para marcar las zanjas,
particularmente cuando tales peligros estan
cerca de carreteras activas. No se olvide de
poner rétulos apropiados para vehiculos que
se aproximan y tener personas para dirigir la
maquinaria que esta saliendo de la zona de
trabajo. El manual para aparatos de control
para trafico uniforme es una fuente excelente
para seguridad apropiada de zona de trabajo.
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