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DESCRIPCION DEL INCIDENTE:

Trabajando alrededor de hojas de metal es
parte necesaria del trabajo eléctrico como
cada electricista sabe. EI minimizar el
peligro de cortadas es una consideraciéon
importante. Lamentablemente este
electricista no respeto la orilla filosa del
metal lo que resulto en una cortada seria.

El electricista necesitaba cortar un
agujero de 6 pulgadas en un canal (gutter)
eléctrico para estirar algunos alambres
hacia el interior de un gabinete eléctrico.
Estaba usando un taladro de 2> pulgada
con una broca (bit) especial de 6 pulgadas
para poder llevar a cabo esto.
Lamentablemente la broca se atoré o no
se movié causando que la mano del
electricista se torciera rapidamente. No
tuvo tiempo de reaccionar y el movimiento
repentino corté la parte trasera de su
mano en la orilla filosa del metal. EI
trabajador recibié una laceracion que
corto un ligamento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

1. El usar guantes durante este proceso
podria haber prevenido este
accidente. Por lo menos hubiera
limitado el dano a una simple
magulladura.

2. Ponga cinta adhesiva a las orillas del
canal eléctrico donde usted esta
trabajando antes de comenzar su
proyecto.
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