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Asi como cambian las ubicaciones de las obras frecuentemente, también cambia la
ubicacion de los remolques en la obra. En muchas ocasiones se construyen escalones
de madera que proporcionan acceso al remolque.

Como lo especifica 29CFR1926.1052(a)(1). Los escalones que no seran una parte
permanente de la estructura deberan tener una base no menor a 30 pulgadas en la
direccion del paso, y extenderse por lo menos 22 pulgadas de ancho. Las bases deberan
instalarse entre 30 grados y 50 grados del horizontal.

Donde se abran puertas o portones directamente a los escalones, se proporcionara una
base, y la abertura de la puerta no debera reducir el ancho efectivo de la plataforma a
menos de 20 pulgadas.

Los barandales superiores de los sistemas de escaleras deberan ser capaces de
soportar, sin fallas, una fuerza de por lo menos 200 libras. La altura superior de los
barandales superiores debera ser de 42 pulgadas, mas o menos 3 pulgadas. Se debera
instalar barandales intermedios entre el barandal superiory la superficie de traslado.

Recuerde, un sistema de escaleras apropiado no solo es importante, sino que es
necesario para unabuena seguridad alrededor de los remolques de la obra.
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Asi como cambian las ubicaciones de las obras frecuentemente, también cambia la
ubicacion de los remolques en la obra. En muchas ocasiones se construyen escalones
de madera que proporcionan acceso al remolque.

Como lo especifica 29CFR1926.1052(a)(1). Los escalones que no seran una parte
permanente de la estructura deberan tener una base no menor a 30 pulgadas en la
direccion del paso, y extenderse por lo menos 22 pulgadas de ancho. Las bases deberan
instalarse entre 30 grados y 50 grados del horizontal.

Donde se abran puertas o portones directamente a los escalones, se proporcionara una
base, y la abertura de la puerta no debera reducir el ancho efectivo de la plataforma a
menos de 20 pulgadas.

Los barandales superiores de los sistemas de escaleras deberan ser capaces de
soportar, sin fallas, una fuerza de por lo menos 200 libras. La altura superior de los
barandales superiores debera ser de 42 pulgadas, mas o menos 3 pulgadas. Se debera
instalar barandales intermedios entre el barandal superiory la superficie de traslado.

Recuerde, un sistema de escaleras apropiado no solo es importante, sino que es
necesario para unabuena seguridad alrededor de los remolques de la obra.
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