
Al comienzo de un proyecto, algunas veces 
generadores portátiles son usados para proveer 
electricidad en el lugar de trabajo. Con el tiempo, 
servicio eléctrico provisional  es instalado para suplir 
apropiadamente la energía eléctrica que es 
necesitada.   Enfocándose en la seguridad del 
empleado, algunas de las directrices de OSHA son las 
siguientes:

1. Paneles deben ser instalados en un área donde no 
van a ser sometidos a daño físico.  Si están 
localizados al aire libre, los paneles eléctricos 
deben ser protegidos del clima inclemente tal 
como lluvia.  

2. Todo el alambrado (conductores) que entran a la 
caja o gabinete no deben ser sometidos a orillas 
filosas.  Esto puede lograrse por medio de instalar 
protecciones contra tensión.

3. Platos o cubiertas deben permanecer en su lugar y 
en las áreas donde faltan interruptores de circuito, 
aquellas aberturas deben ser cubiertas con los 
separadores de plásticos apropiados. 

4. No se deben dejar los conductores eléctricos 
(alambrado) en el suelo.

5. Los receptáculos deben ser de tipo puesta a tierra.

6. Los receptáculos no deben ser conectados al 
mismo conductor que suministra luz provisional.

7. OSHA requiere alguna forma de protección Puesta 
a Tierra para los empleados.  Por lo regular 
interruptores de circuito o receptáculos de Falla 
Puesta a Tierra son instalados para cumplir con 
este requisito.  El Interruptor de Circuito de Falla 
Puesta a Tierra debe ser probada por lo menos en 
una base diaria. 

8. Todo el alambrado y receptáculos provisionales 
deben ser inspeccionados por daño y/o uso por 
una persona calificada por lo menos en una base 
diaria y reemplazarla cuando sea necesaria. 

Paneles eléctricos son una gran conveniencia porque suministran la energía donde más se necesita, pero se deben tomar 
precauciones cuando trabaja en ellos o con ellos. Siempre ponga en práctica los procedimientos de su compañía de 
"Candado/Etiquetado" cuando esté instalando o reparando estos paneles. NO trate de instalar, modificar, o remover 
cualquier panel eléctrico o alambrado si usted no esta entrenado, calificado y autorizado para hacerlo.    Recuerde, solo 
toma una sacudida de 50 voltios o más para lesionarlo seriamente.   

¡ENERGÍA ELÉCTRICA DEMANDA RESPETO!
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