
Herramienta de cartuchos se hallan en casí todo sitio de trabajo.  Al usar este 
tipo de herramienta, el trabajador debe usar lentes de seguridad, taponer para 
los oídos, caretasy cascos.  Todo trabajador que usa este tipo de herramienta 
debe ser capacitado y certificado.  Hay varios tipos de cartuchos para esta 
clase de herramienta desde el menos potente cartucho purpura o morado.  
Aveces se descuida la manera apropada para botar cartuchos que hayan 
fallado.  Simplemente son despositados en botes de basura o dejados en el 
piso del sitio de trabajo donde alguien lo puede pisar, o donde cierta 
maquinaria lo puede machucar.  El peligro es que en tales casos, los cartuchos 
explotan enviando medozos de metal por toquier.

No se debe intentar dosparan cartuchos que han fallan, es meterlos en una tina 
de agua o aciete, por 30 minutos, y después entregarlos al supervisor.

1926.302 (e)(1)  Solo aquellas personas que han sido capacitados en el uso de 
herramienta de cartuchos deberian usarles.

1926.302 (e)(4)  Equipo de Porteccion Personal se usará en conformidad con la 
seccion G:  Equipo De Proteccion Personal y Equipo De Salua Vida.

CARTUCHOS QUE FALLAN O QUE FUERON 
SALTEADOS TODAVIA ESTAN SELLADOS.

CARTUCHOS QUE HAN DISPARADO
MUESTRAN UNA MARCA DE DISPARO.
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