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La mayoria del tiempo hay pequeiio 0 ningun riesgo asocié con usar un extractor del alambre y el alambre
tirando a través de la canalizacion 25 pies, 50 pies 100 pies o mas. Los alzamientos de la tijeras proporcionan
ayuda en ellos les permite a electricistas maniobrar a elevaciones superiores. Al alimentar alambre en la
canalizacion a elevaciones superiores, ellos pueden montar bobinas de alambre al alzamiento.
Desgraciadamente, es esas ocasiones raras cuando las circunstancias son correctas que los accidentes
pasan.
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El problema ocurre al alimentar alambre con el alzamiento de la tijera totalmente extendido. Es susceptible a
tirarse encima de. Lo que pasa es que el extractor del alambre crea una gran fuerza cuando el alambre se tiraa
través de las carreras largas. La friccidon se crea al doblar a través de la canalizacion y la friccién se aumenta al
tirar alambre de la medida mas pesado. Si el alzamiento de la tijera esta extendido bastante y el extractor
genera un marcado aumento subito en fuerza, el alzamiento de la tijera podria tirarse encima de a la tierra.

Para eliminar esto, el alzamiento de la tijera debe maniobrarse asi las bobinas del alambre no son montados
paralelo y no perpendicular ala carrera (veailustracion). Esto pondria el alzamiento de la tijera en una posicién
mas fuerte resistirse la fuerza puesta contra él. Desgraciadamente estos tipos de accidentes todavia estan
pasando.
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