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Vol 31 - No 37 SKYTRAK TRATANTE TELESCOPICO MAPA DE LA CARGA

Cada operador de un skytrak tratante telescopico necesita dominar el uso del mapa de la carga.
El primer articulo que debe recordar es usar el mapa apropiado para el modelo/accesorio que se
usa en ese tiempo. Las variables criticas so las Alturas (arriba) contra la distancia (fuera). Asi
como una persona puede tener un peso encima de la cabeza mas larga que con un brazo
extendido, asi un skytrak es capaz de levanter una cantidad mas grande del peso cuando la
carga se mantiene cerca del skytrak. Los numeros en el lado izquierdo de mano son los
numeros de la altura (arriba), mientras los numeros por el fondo son los numeros de la distancia
(fuera).

Los numeros en el parentesis son metros, y los numeros de arriba son pies. Los nhumeros de
grado son marcados por unaflechaen el lado del brazo del estampido. Se estaflecha se pierde
o atascado, NO opere el skytrak.

Las secciones claras | 40FT
esparcidas con el punteo son [ (122M)
las secciones en el disco, son

. . 36 FT
las distancias operadoras de J (11.0m)
la carretilla elevadora
dependiendo del peso de la || 32FT
carga. L)

28 FT
Porejemplo unacargade 2500 § (z5m)

libras de peso (Ultima linea
entre 15 y 18 pies fuera) la | 24FT
carga puede ser retumbada | 3%
fuera a una distancia de 18 | 59t
pies maximoyunaalturade23 J (5.1 m)
pies (la fila distante de la
izquierda de numeros) el | 16FT
maximo. Se la carga se trae | “*W
en 15 pies de distancialacaga § 12t
podria serlevantada a 27 pies. (3.7 M)

El fracaso de seguir el mapa | 8FT
de la carga puede facilmente (24 M)
voltiarse y danar el material, 4FT
las estructuras vy (1.2m)
posiblemente herir los
trabajadores en la area. No | OFT

opere el skytrak si usted no es oM
completamente competente TS FE ST PN E N T
eneluso del mapa. 24FT 20FT 16FT 12FT 8FT 4FT OFT

(7.3M) (6AM) (49M) (3.7M) (24M) (1.2M) (0M)
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Cada operador de un skytrak tratante telescopico necesita dominar el uso del mapa de la carga.
El primer articulo que debe recordar es usar el mapa apropiado para el modelo/accesorio que se
usa en ese tiempo. Las variables criticas so las Alturas (arriba) contra la distancia (fuera). Asi
como una persona puede tener un peso encima de la cabeza mas larga que con un brazo
extendido, asi un skytrak es capaz de levanter una cantidad mas grande del peso cuando la
carga se mantiene cerca del skytrak. Los numeros en el lado izquierdo de mano son los
numeros de la altura (arriba), mientras los numeros por el fondo son los numeros de la distancia
(fuera).

Los numeros en el parentesis son metros, y los numeros de arriba son pies. Los nhumeros de
grado son marcados por unaflechaen el lado del brazo del estampido. Se estaflecha se pierde
o atascado, NO opere el skytrak.
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pies (la fila distante de la
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maximo. Se la carga se trae | “*W
en 15 pies de distancialacaga § 12T
podria serlevantada a 27 pies. (3.7 M)
El fracaso de seguir el mapa | 8FT
de la carga puede facilmente (24 M)
voltiarse y danar el material, AFT
las estructuras vy (1.2 M) _
posiblemente herir los @ = @
trabajadores en la area. No | OFT N
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eneluso del mapa. 24FT 20FT 16FT 12FT 8FT 4FT OFT
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