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Un lugar de construccion grande siempre esta

INCORRECTO cambiando; se levantaran nuevas paredes; se
NINGUNA construiran nuevas escaleras; y se debe prever por la
PROTECCION seguridad y proteccion de los empleados. En

DE PELIGROS b ocasiones un casi accidente puede ser una llamada
DE ARRIBA [ de alarma para ajustar los procedimientos de
seguridad.

La escalera en la parte de abajo de este andamiaje
habia sido vaciada con cemento 3 dias antes. La
operacion del andamiaje no considero la proteccion
de los hombres trabajando arriba de la entrada que se
convirtio en peligro para los empleados debajo. Unas
pinzas(tenazas) se cayeron golpeando el pie de un
trabajador. EIl empleado obtuvo lesiones menores
pero una investigacion revelé un peligro potencial.
Se tomo accién inmediata por medio de controlar el
accesoy por medio de poner barricadas en la entrada.
Se decidié que la mejor forma de proteccion seria una
red para escombros o una plataforma para detener
que seria erigida en medio de los niveles de la
escalera.
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Un lugar de construccion grande siempre esta
cambiando; se levantaran nuevas paredes; se
construiran nuevas escaleras; y se debe prever por la
seguridad y proteccion de los empleados. En
ocasiones un casi accidente puede ser una llamada
de alarma para ajustar los procedimientos de
seguridad.

La escalera en la parte de abajo de este andamiaje
habia sido vaciada con cemento 3 dias antes. La
operacion del andamiaje no considero la proteccion
de los hombres trabajando arriba de la entrada que se
convirtio en peligro para los empleados debajo. Unas
pinzas(tenazas) se cayeron golpeando el pie de un
trabajador. EIl empleado obtuvo lesiones menores
pero una investigacion revelé un peligro potencial.
Se tomo accién inmediata por medio de controlar el
accesoy por medio de poner barricadas en la entrada.
Se decidié que la mejor forma de proteccion seria una
red para escombros o una plataforma para detener
que seria erigida en medio de los niveles de la
escalera.

ooT EWTER. meT ENTER

0%

CORRECTO
ACCESO CONTROLADO Y RED DE
SEGURIDAD EN SU LUGAR

Publicacion de ESC Safety Consultants, Inc. - P. 0. Box 709 - DeSoto, Texas 75123 - 1-800-327-1516

Visite nuestro sitio del website en www.escsafety.com para una lista completa de todos nuestros servicios de seguridad
(©) 2025 - Todos los derechos estan reservados. Esta publicacién no se puede reproducir de ninguna manera, sin el permiso escrito de ESC Safety Consultants.




	Page 1
	Page 2

