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INCORRECTO
CHALECO DE SEGURIDAD 
NO USADO

CORRECTO
CHALECO DE SEGURIDAD 
USADO APROPIADAMENTE

Algunos trabajos requieren trabajar cerca de carreteras.  En tal caso son necesarios, rótulos, 
señales, y barricadas para proveer suficiente protección para la persona dirigiendo el tráfico y 
los trabajadores de la construcción.  Toda tal protección debe ser provista por el empleador.  

Si se usa una persona para dirigir el tráfico, el debe ser provisto y debe usar una prenda de 
advertencia color rojo o anaranjado 

mientras está dirigiendo con las 
banderas.  Prendas de advertencia 

usadas de noche deben ser de 
material reflector. Un casco de 
seguridad y anteojos de 
seguridad también deben ser 
usados .   Es  de  suma 
importancia el asegurarse 
que el director de tráfico 
tenga el entrenamiento 
apropiado. 

La seguridad de los 
trabajadores es el 
a s u n t o  d e  
preocupación más 
importante para todos 
c u a n d o  s e  e s t á  
trabajando cerca del 
tráfico.  

N u n c a  t o m e  l a  
s e g u r i d a d  p o r  
sentado.

Véase las reglas de 
OSHA 29CFR1926.201 
para seguridad de 
abanderamiento.
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