
L o s  p r o y e c t o s  d e  
excavaciones prontamente 
pueden volverse en tumbas 
si no están siendo vigilados 
constantemente. 

La regla de OSHA 29CFR 
1926.651 (j)(k)(l) declara:
Inspecciones diarias de 
e x c a v a c i o n e s ,  á r e a s  
cont iguas  y  s is temas  
protectores deben ser 
llevadas a cabo por una 
persona competente para 
evidencia de una situación 
que puede resultar en 
p o s i b l e s  d e s p l o m e s ,  
indicaciones de fallo de 
s is temas  p ro tec to res ,  
atmósferas peligrosas y 
o t r a s  c o n d i c i o n e s  
peligrosas.  Una inspección 
debe ser conducida por una 
persona competente antes 
de comenzar el trabajo y 
como se necesite a través 
del turno. También se harán 
inspecciones después de 
cada aguacero u otro 
a c o n t e c i m i e n t o  q u e  
aumente el peligro.  Estas 
i n s p e c c i o n e s  s o n  
r e q u e r i d a s  s o l a m e n t e  
cuando exposición del 
e m p l e a d o  p u e d e  s e r  
razonablemente anticipada. 

Recuerde, la única manera 
de probar una inspección es 
p o r  m e d i o  d e  
documentación.
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