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Una de las violaciones mas
frecuentemente notadas encierra
la reparacion o unién de cables de
soldadura cuya reparacion o
union incorrectamente. Aveces
los contratistas son mal

s informados acerca del uso de

I INCORRECTO| cinta adhesiva para estas
Nuncausecinta| reparaciones. Aunque ésto

o adhesivapara| 3narezca suficiente, cinta

reparar cables

de soldadura | @dhesiva no se debe utilizan para

este tipo de reparaciones.

Cables que carecen reparacion no
seran puestos en servicio hasta
su condicion se conforme que
estd segura, vea Estander de
OSHA 1926.351(b)(3). Una de las
metodos mas seguros para esta
reparacion es un juego de unién
para cables de soldadura que
maloque un manguito de bronce
para aseguran la union de los
cables, y que incluya un aislante
de fibra de plastico que cubre y se
_ amarrasobre el bronce. Recuerde
— que usted debe reparar el aislante
del cable a su capacidad original.

1926.351(b)(2) Solo cable libre de
reparacion o unién por lo minimo
de 10 pies de de distancia del cabo
: al cual esta connectado el agarre
MEJOR SOLUCION de la varilla de soldar puede ser

usado, excepto aquellos cables

con conectores insulados o con

uniones cuya calidad del aislante
es igual al aislante del cable
CUBIERTA DE FIBRA/PLASTICO MANGUITO DE BRONCE permitido.

Publicacion de ESC Safety Consultants, Inc. - P. O. Box 709 - DeSoto, Texas 75123 - 1-800-327-1516

Visite nuestro sitio del website en www.escsafety.com para una lista completa de todos nuestros servicios de seguridad
(©) 2025 - Todos los derechos estan reservados. Esta publicacidn no se puede reproducir de ninguna manera, sin el permiso escrito de ESC Safety Consultants.



Compaiiia Lugar

ESONIEOdO oY

Fecha

Vol 32- No 14 REPARANDO CABLES DE SOLADURA

INCORRECTO
Nunca use cinta
Z (AN adhesiva para
reparar cables

de soldadura

D

1

MEJOR SOLUCION

2{ ° @ © U

CUBIERTA DE FIBRA/PLASTICO MANGUITO DE BRONCE

Una de las violaciones mas
frecuentemente notadas encierra
la reparacion o union de cables de
soldadura cuya reparacion o
unién incorrectamente. Aveces
los contratistas son mal
informados acerca del uso de
cinta adhesiva para estas
reparaciones. Aunque ésto
aparezca suficiente, cinta
adhesiva no se debe utilizan para
este tipo de reparaciones.

Cables que carecen reparacion no
seran puestos en servicio hasta
su condicion se conforme que
estd segura, vea Estander de
OSHA 1926.351(b)(3). Una de las
metodos mas seguros para esta
reparacion es un juego de union
para cables de soldadura que
maloque un manguito de bronce
para aseguran la union de los
cables, y que incluya un aislante
de fibra de plastico que cubre y se
amarra sobre el bronce. Recuerde
que usted debe reparar el aislante
del cable a su capacidad original.

1926.351(b)(2) Solo cable libre de
reparacion o unién por lo minimo
de 10 pies de de distancia del cabo
al cual esta connectado el agarre
de la varilla de soldar puede ser

usado, excepto aquellos cables
con conectores insulados o con
uniones cuya calidad del aislante
es igual al aislante del cable
permitido.
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